LEGENDA PRVKU:
Symbol: Popis prvku: Kryti: Poznamka: ﬂ | ‘ T ‘ | ‘ ‘ ‘ E
d SPINAC JEDNOPOLOW 250V/10A IP20 | zapustény W i ﬂ - \* - *\ —IT— \* - T | ﬂ
s PREPINAC SERIOVY 250V/10A IP20 2apustény \ ‘ \ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ \ ‘ \
ﬁ' PREPINAC STRIDAVY 250V/10A P20 Zapustény
;f PREPINAC STRIDAVY DVOUITY 250V/10A IP20 20pusténg | ‘ | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | ‘ |
X PREPIVAC KRiZOWT 250/100 PO | zopusteng | | RIF-S068 ¢ yns | buitodio | 1
Rey IALUTIOVY SPINAC 250V/10A IP44 | na povrch do venkoffjhiho -
v PREPINAC SERIOVY 250V/10A P4 | no povich i | prostfedr | | il
f PREPINAG STRIDAVY 250V/10A IP44 | na povrch \ \ \ \ \ \
X PREPINAC KRIZOVY 250V/10A P44 | na povrch
& SPINAG TRIPOLOVY 500V/25A (634) | P20 | na povrch | ‘ ‘ ‘ ‘ | ‘ |
® OVLADAC TLABTKOVY 2500/10A P2 | zopusteny 1 | RDf-S06b 1Y
@ OVLADAC TLAGITKOVY S ORIENTACNI LED 250V/10A P20 | zapusténg FL | | _ L |
Q TLAGITKO CENTRAL STOP 250V/10A IP20 | na povrch . RD/-SOFf [ 1 1 716
[0 TLAGITKO TOTAL STOP 250V/10A P20 | na povrch d B A L J " RD/- 506¢ A \ I%/
TLACTKO PRO SPINANI POZARNI VZT 250,/10A P20 na povrch
v ASIVKA 2300/ 168 2500/ 16A PO opustend Vivod pro svitidlo s Cidlem Vvod pro svitidlo s Cidlem
Y DVOJZASUVKA 230V/16A 250V/16A P20 | zapusténd min. kryt| P44 min. kryt| P44
b d TASUVKA 230V/16A S PREPETOVOU OCHRANOU 250V/16A P20 | zapudtént
A 4 TASUVKA 230V/16A 250V/16A P44 | na povrch
Y KABELOWY V0D 1,5m 250V/10A
Y KABELOVY VAVOD 1,5m 400V//16A
? KABELOVY V/VOD NA Sténu/omftku 1,5m 250V/10A
¢ ZASUVKA 400V/16A 500,164 P4 | na povrch
u ZASUVKA 400V/32A 500V/324 P44 | na povich
® IARIZEN - MOTOROVY POHON 400V//16A
Qz SNIMAC POHYBU 180", RELOVY WWSTUP 64/230V Dosah 9m P20 | na povrch
& SNIMAC POHYBU 360°, RELOVY VYSTUP 6A/230V Dosah 9m P20 | na povrch
@ SVITIDLO DO VENKOVNIHO PROSTRED 230V/10A Zévésné
STROPNI EXTERIEROVE SVITIDLO 230V/10A prisazené
i) SVITIDLO LED 1000Im, 10W 230V/10A P43 | vestawné
B(2) SVITIDLO KRUHOVE LED 2400im, 27W 230V/10A P44 | zovstens
DATUM C. REVIZE | POPIS ZMENY
Al SVITIDLO LED 2650Im, 29W 230V/10A IP20 pfisazené, zavéSend
= SVITIDLO PRACHOTESNE LED 5500im, 40W 230V/10A IP65 | plisazené, zavédené
— SVITIDLO LED 4300im, 30W, 4000K, 1210x238 (d3) | 230v/10A P20 | plisazené, zavésené ZODPOVEDNY PROJEKTANT YPRACOVAL N ONTROLOVAL
@ (CHRAHNE POSPOJEN, UZEMNEN J.Veselsky P. Hnilian J.Veselsky
[—] DISTRBUCNI ROZVADEE, 1P40//20
—
e STOUPAC! VEDEN! INVESTOR Obec Petrov, Hlavni 30, E: E XI:Ilrll'l ’
<ng NOUZOVE SWTIDLO S BATEROVIM ZALOZNM ZOROJEM | 230V 252 81 Petrov s.r.a Michelska 18/12a
140 00 Praha 4
% LED SVITIDLO NOUZOVE S PIKTOGRAMEM W P40 | plisazené AKCE NOVOSTAVBA MATERSKE EKOLY V PETROVE
Této dokumentaci jsou nadfazeny koordinaéni vykresy, vykresy interiéru EsL0 ZAKAZKY: 30180135
\Y ph’padé uvedeni volného vyvodu &i znacky zafizeni je mySleno v€etné& kompletniho — STUPEN PD: DURFDSP (dokumentace pro tzemni a stavebni Fzeni
zapojeni a odzkous$eni zafizeni. CAST ELEKTROINSTALACE
ROZVODNA SOUSTAVA: 3PEN sti. 50Hz, 400V/230V / TN-C-S, 3NPE stf. 50Hz, DATUM: 06/2018 PARE C.
400V/230V / TN-C-S o L o » ) FORMAT/POCET A4 | gyas
OCHRANA PRI,ED NEBEZPE(?NYM DOTYKEM NEZVIVYCH CASTI EL. ZARIZENI OBSAH Pfldorys _ zahradnl' domek TERTYO: 50
AUTOMATICKYM ODPOJE,NII’\/I oD %DROJE DLE CSN 33 2000-4-41 ed.2. V OBJEKTU KRES T 0'4
PROVEDENO POSPOJOVANI DLE CSN 33 2000-5-54 ed.3.

ROZVODY PRO NAPAJENI POZARNE BEZPECNOSTNICH ZARIZENi BUDOU PROVEDENY
V SOULADU S CSN 730848 A POZADAVKY VYROBCU JEDNOTLIVYCH VYROBCU.

Veskery obsah této dokumentace je dusevnim vlastnictvim firmy ExPlan s.r.o., Michelska 18/12a, 140 00 Praha 4.




